
Cooling, conditioning, purifying.

Cooling your industry,
optimising your process.

TAEevo
Refrigeratori Industriali e Pompe di calore
(TAEevo - TWEevo - HAEevo - TAEevo Laser)
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TAEevo

Agevole accesso frontale Serbatoio idraulico di generose dimensioni Accurate prove di laboratorio Microprocessore sofisticato

Qualità certificata

Tutti i modelli sono testati 
singolarmente alle condizioni 
nominali d’esercizio, e sottoposti: 
a test funzionali, controlli della 
carica di refrigerante e di tenuta, 
verifica delle impostazioni del 
microprocessore e dei dispositivi di 
sicurezza. L’impiego di componenti 
di primarie marche ne garantisce 
l’affidabilità a lungo termine.

Adatto ad ogni condizione

Gli ampi limiti di funzionamento con 
acqua ingresso da -5 a 35°C e in usci-
ta da -10 (0°C su M03-10) a 30°C, 
rendono i TAEevo adatti alle applica-
zioni industriali. Il grado di prote-
zione IP54 (da 031), ampio accesso 
frontale, pannelli facilmente asporta-
bili e sezione frigorifera separata da 
quella aeraulica (da 015) garantisco-
no la massima facilità d’impiego.

Massimo controllo

Il serbatoio e l’evaporatore genero-
samente dimensionati garantiscono 
temperature dell’acqua stabili anche 
con improvvise variazioni di carico. Il 
passaggio dell’acqua nell’evaporatore 
prima che nel serbatoio, assicura la 
pronta disponibilità di acqua fredda. 
Manometri di HP-LP e indicatori del 
livello dell’acqua (da 031) permettono 
una veloce verifica della macchina.

Funzionamento stabile e sicuro

TAEevo funziona sempre ed in 
qualsiasi condizione, grazie a: by-
pass interno dell’acqua, numerosi 
dispositivi di sicurezza, ampi limiti 
di temperatura dell’acqua e della 
temperatura ambiente, alla prote-
zione antigelo e al sensore interno 
di livello dell’ acqua. Il sofisticato 
microprocessore garantisce sempre 
un funzionamento stabile e sicuro.

L’utilizzo di un refrigeratore di liquido nei processi industriali offre significativi miglioramenti in 
termini di produttività e risparmio. TAEevo, il refrigeratore preferito dalle aziende di tutto il mondo, va 
addirittura oltre. Specificamente progettato per, e in collaborazione con, l’utenza industriale, è nato 
dalla profonda conoscenza del raffreddamento industriale di MTA. I suoi numerosi vantaggi, abbinati 
all’estrema flessibilità, lo rendono perfettamente idoneo alle specifiche esigenze di ogni utente.



Kit di caricamento manuale Kit di caricamento automatico Controllo remoto Sistema di supervisione XWEB300

Opzioni di supervisione

Il microprocessore può essere 
collegato a diversi sistemi esterni  di 
supervisione: 
• collegamento seriale RS485 a 
sistemi di supervisione (MODBUS 
e  altri sistemi);  

• kit di supervisione XWEB300, 
operante via Internet; 

• Collegamento remoto GSM 
direttamente con telefono cellulare.

Kit caricamento automatico

Questo kit, disponibile a partire dal 
modello 015, è usato nei circuiti 
idraulici in pressione (fino a 6barg). 
Il kit è dotato di tutti i componenti 
necessari per un funzionamento 
semplice e sicuro e comprende: un 
riduttore di pressione, una valvola 
d’ingresso acqua, manometro, 
valvola di sfiato automatica, valvola 
di sicurezza e vaso di espansione.

Kit di caricamento manuale

Questo kit (dal 015), montato sul 
retro del refrigeratore stesso, è dotato 
di una tanica generosamente dimen-
sionata (con indicatore di livello 
dell’acqua di facile lettura) racchiu-
so in robusta struttura in acciaio 
zincato. Un tappo di caricamento 
facilita il riempimento del serbatoio 
dell’acqua. Il kit di riempimento è 
standard per i modelli M03-10.

TAEevo: PERSONALIZZABILI SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE 

TAEevo riesce ad adattarsi alle singole esigenze delle molteplici applicazioni industriali grazie 
ai suoi numerosi accessori e configurazioni disponibili: 

Opzioni pompe – le pompe da 3bar sono fornite come standard, su richiesta è possibile 
richiedere pompe da 5bar o la configurazione priva di pompa (dal 015). Sono disponibili 
inoltre l’opzione doppia pompa dal modello 201.

Circuito idraulico – Per i modelli 015-351 è disponibile l’opzione non-ferrous (serbatoio 
acqua in acciaio inox, scambiatore rame/ottone, pompa acciaio inox). In alternativa, i 
modelli 015-351 possono essere dotati di serbatoio prismatico atmosferico in acciaio inox e 
scambiatore a piastre esterno in acciaio inox (per funzionamento a circuito aperto); questa 
configurazione monta come standard un flussostato sull’evaporatore come protezione contro 
la mancanza di flusso d’acqua all’evaporatore.

Sezione condensante – Il regolatore elettronico di velocità dei ventilatori è disponibile a 
partire dal modello 031. I ventilatori centrifughi (dal mod. 031) sono ideali per gli impianti 
canalizzati o all’interno di edifici. Le batterie condensati rame-rame, pre-verniciate o con 
trattamento tipo  BLYGOLD, (da 015) sono adatte ad ambienti aggressivi.

Funzionamento a basse temperature – La versione -20°C (dal 031) prevede una resistenza 
scaldante nel quadro elettrico, la regolazione elettronica della velocità dei ventilatori e la 
resistenza carter. Resistenze antigelo su evaporatore e pompe sono disponibili a partire dal 
modello 015.

Tensioni speciali – sono disponibili versioni a 60Hz con o senza omologazione UL.

Versione Close Control – La versione Close-Control laser offre un controllo estremamente 
preciso della temperatura uscita acqua (+/-0,5°C) grazie all’utilizzo di una valvola di bypass 
del gas caldo.

Opzioni HAEevo – Sono disponibili ruote e maniglie per un’agevole movimentazione (031-
161), e la carpenteria con pannelli in acciaio inox (031-351).

Altri accessori  – Su richiesta, sono disponibili diversi tipi di refrigerante (R134a, R22) e anche 
gli adattatori NPT per le connessioni idrauliche (standard sulle unità 60Hz/UL). Sono inoltre 
disponibili resistenze carter e kit di carica glicole (tutto a partire dal modello 015).

Pompa interna

Ventilatori centrifughi

Scambiatore a piastre in acciaio 
inox

Opzione controllo remoto

A partire dal modello 015, esistono 
le seguenti opzioni per il controllo 
remoto:  
• Modulo di controllo remoto semplice 

(on/off, stato) per installazione fino 
a 150 m dall’unità; 

• Modulo di controllo remoto 
avanzato (controllo totale), 
per installazione fino a 150 m 
dall’unità.



Robusta sezione ventilante T3L Laser: disegnato per applicazioni laser

T3L Laser (051-351)

I refrigeratori T3L laser, grazie alla logica 
di controllo PID della valvola di gas caldo 
elettronica (081-351), garantiscono un con-
trollo preciso della temperatura. Il circuito 
non-ferrous permette l’utilizzo di acqua 
demineralizzata con additivi e protegge la 
sorgente laser dal pericolo di contaminazio-
ne. (documentazione disponibile a parte)

TAEevo (M03-602)

La soluzione con condensazione 
ad aria, garantisce un’installazione 
semplice e rapida ed offre una 
grande versatilità. Il serbatoio 
e la pompa integrati all’interno 
della macchina consentono una 
facile installazione ed il minimo 
ingombro.

Condensatore a fascio tubiero Valvola di inversione a 4-vie

HAEevo (031-351)

Le pompe di calore producono acqua 
refrigerata e calda, offrendo una 
versatilità estrema. La valvola a 4 vie 
consente un’agevole inversione del 
ciclo. La funzione di Frost Detection 
System gestisce i cicli di sbrinamento 
ottimizzando l’efficienza energetica. 
(documentazione disponibile a parte)

TWEevo (015-602)

Grazie alla condensazione ad 
acqua garantiscono elevati livelli 
di efficienza (EER) e possono 
essere installati in ambienti ad alta 
temperatura o all’interno di locali 
tecnologici. Anche la rumorosità 
risulta notevolmente ridotta. 
(documentazione disponibile a parte)

La gamma dei prodotti TAEevo

EVAPORATORE ALL’INTERNO DEL SERBATOIO

L’innovativa configurazione con evaporatore all’interno 
del serbatoio (scambiatore coassiale in rame con 
serbatoio in inox su M03-10, batteria alettata in 
alluminio/rame con serbatoio in acciaio al carbonio 
dal 015), permette il funzionamento anche con liquidi 
contenenti impurità e riduce l’ingombro dell’unità. 
L’evaporatore raffredda anche l’acqua contenuta nel 
serbatoio, garantendo la stabilità termica; le perdite 
di calore verso l’esterno diminuiscono a vantaggio 
dell’efficienza energetica. TAEevo può funzionare in 
circuiti idraulici atmosferici (dal 015), e pressurizzati 
(max 6barg), e sono disponibili i relativi kit di 
riempimento. Le valvole di sfiato e di scarico e un 
sensore di livello acqua sono standard dal modello 015; 
il bypass di acqua e la resistenza antigelo garantiscono 
un funzionamento stabile e sicuro. L’evaporatore 
sovradimensionamento incrementa l’efficienza e riduce 
le perdite di carico. Il serbatoio è isolato termicamente 
e facilmente smontabile. 

POMPE

Una pompa da 3bar, standard su tutti i modelli, è 
montata all’interno del refrigeratore stesso (modelli 015-
251 sono in acciaio inox); sono disponibili varie pompe 
opzionali, le pompe centrifughe sono disponibili dal 
modello 015.

COMPRESSORI

Sono impiegati compressori a pistoni (M03 e 015-051), 
rotativi (M05-10) o scroll (dal 081). I compressori 
scroll offrono consumi energetici contenuti, vibrazioni 
ridotte, minimo numero di parti in movimento ed 
elevata resistenza ai ritorni di liquido refrigerante.



Industria di lavorazione della plastica Industria delle lavorazioni laser Industria chimica Industria del vino

centraline idrauliche, trasporto 
pneumatico, trattamento 
termico)
• Carta e applicazioni connesse 
(stampanti, cartone, etichette, 
pellicole in plastica)
• Altre applicazioni (ceramica, 
tessile, legno, noleggio, 
raffreddamento compressori d’aria, 
altre applicazioni)

• Lavorazione metalli (lavorazione 
e trasformazione di metalli preziosi, 
procedimenti e lavorazione 
dell’alluminio)
• Meccanica ed Engineering 
(macchine utensili, macchine 
per saldatura, laminatoi, 
presse, estrusori, macchine da 
taglio, profilatura, lucidatura, 
raffreddamento dell’olio di 

industria del vino, latterie, 
imbottigliatura, carbonatazione, 
lavorazione carni e pesce, 
lavorazione verdure e insalate, 
conservazione)
• Chimica e farmaceutica 
(refrigerazione serbatoi, mixer per 
schiuma poliuretanica, gas naturale, 
pulizia industriale, laboratori, 
sanitaria, solventi, vernici)

• Plastica e gomma (presse, 
stampaggio a iniezione, estrusione 
(lamiere & profilati), soffiatura, 
termoformatura, PET)
• Laser – con uno specifico 
refrigeratore laser (taglio, 
saldatura, profilatura, ottica, 
medicina, incisione)
• Settore alimentare (pasticcerie, 
panifici, distillerie, birrerie, 

TAEevo è la soluzione perfetta, per qualsiasi applicazione

Il REFRIGERATORE INDUSTRIALE OTTIMALE

Costi ridotti, maggiore produttività - il controllo di temperatura dell’acqua TAEevo è 
molto preciso e offre diversi vantaggi:
• Maggior produttività con riduzione della durata dei cicli di produzione.
• Riduzione dei Costi di produzione e della percentuale di scarto.
• Limitata manutenzione e minori interruzioni durante il ciclo produttivo.

Funzionamento a circuito chiuso - TAEevo funziona in circuito chiuso, con i seguenti 
vantaggi:
•  Massima precisione del controllo della temperatura dell’acqua indipendentemente 
 dalle condizioni ambientali.
•  Risposta rapida ad improvvise variazioni del carico termico per una maggior stabilità 
 delle condizioni d’esercizio.
•  L’utilizzo di acqua in circuito chiuso permette di evitare inutili sprechi di questa preziosa 
 risorsa e i rischi per la salute dell’uomo connessi alla presenza di microorganismi.

Un refrigeratore progettato per l’Industria – A differenza dei refrigeratori tradizionali,  
TAEevo è stato specificamente progettato per l’industria. Frutto di oltre 20 anni 
d’esperienza sul mercato dei refrigeratori industriali, con centinaia di migliaia di unità 
refrigeranti installate in tutto il mondo, TAEevo soddisfa pienamente le esigenze di 
aziende operanti nei più svariati settori industriali. Tutto ciò grazie a:
•  Limiti di funzionamento elevati in termini di temperatura d’ingresso e di uscita dell’acqua.
•  Struttura robusta e limiti di temperatura ambiente elevati che consentono il 
 funzionamento in ogni condizione d’esercizio.
•  Una ricca gamma di accessori che consente di personalizzare la serie TAEevo secondo 
 le singole applicazioni.
•  Una soluzione compatta e di facile utilizzo con pompa e serbatoio integrati, perfetti 
 per l’uso industriale.

Minimi costi d’esercizio – Grazie ai compressori scroll ad alta efficienza (dal modello 
081), al generoso dimensionamento dell’evaporatore e alla configurazione unica che 
prevede l’evaporatore all’interno del serbatoio, TAEevo raggiunge i massimi livelli di 
efficienza. Tutto ciò, accompagnato da una ridotta necessità di manutenzione, garantisce 
alla gamma TAEevo la massima economicità a lungo termine.

Cooling, conditioning, purifying.



Refrigerazione di  processi industriali 

Progettazione circuiti idraulici

In molti casi il refrigeratore fa parte 
di impianti idraulici complessi.  
MTA offre la consulenza di esperti 
derivante da una vasta esperienza 
su innumerevoli applicazioni, 
consentendo ai nostri clienti di 
ottenere il massimo dai loro impianti 
produttivi.

Refrigeratore Phoenix Plus

(1) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore  20/15°C, temperatura aria esterna 25°C;  
(2) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore  12/7°C, temperatura aria esterna 32°C; 
(3) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore 20/15°C, temperatura ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C; 
(4) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore 12/7°C, temperatura ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C;
(5) Temperature ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C, temperatura aria esterna 10°C; 
(6) Unità con pompa P3 e regolatore controllo velocità ventilatore ON/OFF (se presente);
(7) Livello di pressione sonora in campo libero  a 10m dall’unità lato condensatore e a 1.6m dal suolo;
(8) Per unità con alimentazione elettrica standard, ventilatori assiali, regolatore velocità ventilatore ON/OFF.
Modelli con raffreddamento ad aria funzionano ad una temperatura dell’aria esterna fi no a 46°C (con temperatura 
dell’acqua di 12/7°C ). Per i dati relativi al TAEevo laser, contattare MTA. 

M03 M05 M10 015 020 031 051 081 101 121 161 201 251 301 351 402 502 602

TA
Ee
vo

Potenza frigorifera (1) kW 1,4 2,5 4,4 7,3 9,5 13,8 20,4 28,4 41,9 52,2 59,2 67,4 80,8 88,3 100,1 126,2 146,5 175,3
Potenza assorbita (1) kW 0,5 0,73 1,32 1,9 2,1 3,6 5,0 6,3 8,5 10,3 13,0 15,3 17,3 19,4 22,7 27,0 30,3 36,0
Potenza frigorifera (2) kW 0,9 1,8 3,2 5,0 6,6 9,9 14,4 21,0 30,8 38,5 43,6 49,8 59,2 65,7 73,5 92,6 106,6 129,3
Potenza assorbita (2) kW 0,52 0,77 1,36 1,7 2,0 3,4 4,9 6,7 9,0 10,8 13,5 16,1 18,2 20,4 23,9 28,9 32,5 38,2

TW
Ee
vo

Potenza frigorifera (3) kW - - - 7,0 8,5 13,0 21,2 28,7 38,6 50,6 57,8 64,9 75,5 85,8 98,6 125,5 143,2 169,8
Potenza assorbita (3) kW - - - 1,7 2,1 3,3 5,2 5,9 7,5 10,1 11,5 14,3 17,0 20,2 24,8 28,7 33,7 40,2
Potenza frigorifera (4) kW - - - 5,1 6,2 10,6 15,6 21,9 30,9 39,8 44,5 52,1 60,8 67,0 75,9 96,6 112,0 133,3
Potenza assorbita (4) kW - - - 1,5 1,9 3,1 4,5 5,8 7,5 10,0 11,4 13,8 16,4 19,4 24,5 28,1 32,6 38,9

H
A

Ee
vo

Potenza frigorifera (1) kW - - - - - 13,4 19,7 27,7 40,0 50,2 56,5 65,0 78,3 85,4 97,0 - - -
Potenza assorbita  (1) kW - - - - - 3,7 5,6 6,3 8,5 10,2 12,8 15,2 17,2 19,4 22,7 - - -
Potenza frigorifera (2) kW - - - - - 9,7 14,2 20,3 29,2 36,9 42,1 48,5 57,2 63,8 71,7 - - -
Potenza assorbita (2) kW - - - - - 3,4 4,9 6,7 9,0 10,8 13,5 16,0 18,2 20,4 23,9 - - -
Potenza termica (5) kW - - - - - 12,0 17,0 25,1 33,0 41,5 47,1 54,0 65,1 76,1 86,7 - - -
Potenza assorbita (5) kW - - - - - 3,4 4,6 6,7 8,6 11,2 12,8 14,8 17,2 19,7 24,2 - - -

Dati Generali

Refrigerante - R134a R407C R407C
Alimentazione elettrica 230±10%/1/50 400±10%/3/50
Classe di protezione - IP20 IP33 IP44 IP54
Potenza totale installata (6) kW 1,03 1,64 2,06 3,19 3,83 5,96 7,85 10,78 14,46 18,37 21,17 23,62 27,00 31,16 37,27 48,35 55,11 61,02
Compressori / Circuiti N° 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Modelli con raffreddamento ad aria 

A
ss

ia
li

N° Ventilatori N° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Potenza nominale (ciascuno) kW 0,065 0,146 0,146 0,27 0,27 0,54 0,54 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 2,0 2,0 2,0
Portata aria totale m³/h 900 2200 2100 3500 3100 6600 6200 8500 15100 13500 13500 16900 16300 22350 22350 45600 44000 42500
Pressione sonora (7) dB(A) 48,2 48,3 48,3 52,4 52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55,0 56,3 56,3 58,0 58,0 64,0 64,0 64,0

C
en

tr
ifu

gh
i N° Ventilatori N° - - - - - 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

Potenza nominale (ciascuno) kW - - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5 5,5
Prevalenza utile kPa - - - - - 166 185 260 140 125 138 237 245 150 150 245 230 215
Portata aria totale m³/h - - - - - 6900 6400 9200 13600 13500 12780 18200 17600 20145 20145 40000 40000 40000
Pressione sonora (7) dB(A) - - - - - 58,8 58,8 61,2 61,2 61,2 61,2 63,1 63,1 63,1 63,1 65,0 65,0 65,0

Modelli con raffreddamento ad acqua

Portata acqua m3/h - - - 0.25/1.2 0.3/1.6 1.0/5.0 1.0/5.0 1.3/6.0 1.6/8.0 1.9/10.0 2.5/15.0 3.3/14.0 3.3/14.0 4.0/16.6 4.0/16.6 3.3/14.0 3.3/14.0 4.0/16.6
Attacchi acqua condensatore In - - - 3/4” 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”

Sezione pompa

P3

Portata acqua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h 0,24/0,34 0,43/1,2 0,76/1,2 1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/6 3,5/6 4,9/9,6 7,2/9,6 9,0/18 10,2/18 11,6/18 13,9/18 15,2/27 17,2/27 21,7/48 25,2/48 30,1/48
Prevalenza utile (nom./min.) bar 1,18/0,54 2,78/0,46 2,78/0,46 2,9/1,4 2,8/1,4 2,8/1,5 2,6/1,4 2,5/1,3 2,1/1,5 2,6/1,6 2,5/1,7 2,5/2,0 2,4/2,0 2,6/0,9 2,4/0,8 3,4/1,5 3,2/1,5 2,9/1,5
Potenza nominale kW 0,25 0,33 0,33 0,55 0,55 0,75 0,75 0,9 0,9 1,85 1,85 1,85 1,85 2,2 2,2 4 4 4

P5

Portata acqua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h - - - 1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/4,8 3,5/4,8 4,9/13 7,2/13 9,0/13 10,2/13 11,6/30 13,9/30 15,2/30 17,2/30 21,7/48 25,2/48 30,1/48
Available head pressure (nom./min.) bar - - - 5,2/2,9 5,1/2,9 4,9/3,1 4,2/3,2 4,9/2,8 4,6/3,1 4,2/3,1 4,0/3,2 4,6/1,8 4,4/1,8 4,3/1,9 4,0/1,8 5,1/3,0 4,9/3,0 4,6/3,0
Potenza nominale kW - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 4 4 4 4 7,5 7,5 7,5

Dimensioni (8)

Larghezza mm 325 575 575 560 560 660 660 760 760 760 760 866 866 866 866 1255 1255 1255
Profondità mm 728 652 652 1266 1266 1310 1310 1860 1860 1860 1860 2240 2240 2240 2240 3294 3294 3294
Altezza mm 540 805 805 810 810 1400 1400 1447 1447 1447 1447 2064 2064 2064 2064 2140 2140 2140
Peso in esercizio (con pompa  P3) kg 63 106 113 188 193 316 336 474 644 663 674 916 1008 1118 1134 1812 1847 1911
Volume serbatoio l 8 25 25 60 60 115 115 140 255 255 255 350 350 350 350 500 500 500
Attacchi acqua evaporatore In 1/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”

V/Ph/Hz

Temperatura acqua in  uscita ≠ 15 °C  °C -10 -5 0 5 7 11 15
Fattore correttivo K1 0,36 0,44 0,56 0,74 0,79 0,89 1
Fattore correttivo (serie M) K1 - - 0,57 0,73 0,79 0,89 1

Evaporatore ΔT ≠ 5 °C °C 4 5 6 7 8 9 10
Fattore correttivo K2 0,994 1 1,005 1,010 1,017 1,021 1,025

Temperatura aria esterna ≠ 25 °C  °C 20 25 30 32 35 40
Fattore correttivo K3 1 1 0,95 0,92 0,89 0,83
Fattore correttivo (serie M) K3 1,04 1 0,95 0,92 0,87 0,83

Soluzioni di glicole etilenico % 0 10 20 30 40 50
Fattore correttivo K4 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,93

Condensatore ΔT ≠ 5 °C (TWEevo)  °C 5 10 15
Fattore correttivo K5 1 0,96 0,92

I fattori correttivi di potenza nella tabella seguente sono puramente indicativi, per una scelta accurata in condizioni 
diverse da quelle sopra indicate, si consiglia di utilizzare il software di selezione.  

COMPONENTI MULTIPLI

Le unità a due compressori (dal 201) o 
a 4 compressori su 2 circuiti (dal 402) 
prevedono la rotazione automatica 
dell’avviamento dei compressori e la 
funzione di unloading per migliorare 
le prestazioni in condizioni d’esercizio 
gravose.  I modelli a partire dal 402 sono 
dotati di regolazione dei ventilatori a step.

SEZIONE CONDENSANTE

I Condensatori ad aria (tubi in rame / 
alette in alluminio) sono montati su un 
lato solo riducendo lo spazio necessario 
all’installazione. Un pre-filtro metallico 
è standard (dal 031). I modelli ad acqua 
sono dotati di scambiatori a piastre (015-
020), coassiali (031-161) o a fascio tubiero 
(201-602). Il condensatore dell’HAEevo 
massimizza l’efficienza in modalità 
pompa di calore, quando funziona da 
evaporatore. 

MICROPROCESSORE AVANZATO

Il microprocessore (dal modello M05) offre 
un display ad icone e la visualizzazione dei 
parametri principali inclusa la temperatura 
di uscita dell’acqua. Sono disponibili fino 
a 10 allarmi, oltre ad un’ampia possibilità 
di programmazione secondo le esigenze 
individuali. Lo storico allarmi, un contatto 
pulito e il guscio protettivo in plastica sono 
standard dal modello 015.

MTA copre tutte le esigenze

Cooling, conditioning, purifying.

Grandi refrigeratori d’acqua

MTA propone refrigeratori industriali 
con raffreddamento ad aria e acqua  
fino a 1500kW, con compressori 
multiscroll, pistoni, vite o centrifughi. 
Sono disponibili unità freecooling,  
per applicazioni che necessitino di 
acqua fredda durante tutto l’anno. 
(documentazione disponibile a parte)



(1) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore  20/15°C, temperatura aria esterna 25°C;  
(2) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore  12/7°C, temperatura aria esterna 32°C; 
(3) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore 20/15°C, temperatura ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C; 
(4) Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore 12/7°C, temperatura ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C;
(5) Temperature ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C, temperatura aria esterna 10°C; 
(6) Unità con pompa P3 e regolatore controllo velocità ventilatore ON/OFF (se presente);
(7) Livello di pressione sonora in campo libero  a 10m dall’unità lato condensatore e a 1.6m dal suolo;
(8) Per unità con alimentazione elettrica standard, ventilatori assiali, regolatore velocità ventilatore ON/OFF.
Modelli con raffreddamento ad aria funzionano ad una temperatura dell’aria esterna fi no a 46°C (con temperatura 
dell’acqua di 12/7°C ). Per i dati relativi al TAEevo laser, contattare MTA. 

M03 M05 M10 015 020 031 051 081 101 121 161 201 251 301 351 402 502 602

TA
Ee
vo

Potenza frigorifera (1) kW 1,4 2,5 4,4 7,3 9,5 13,8 20,4 28,4 41,9 52,2 59,2 67,4 80,8 88,3 100,1 126,2 146,5 175,3
Potenza assorbita (1) kW 0,5 0,73 1,32 1,9 2,1 3,6 5,0 6,3 8,5 10,3 13,0 15,3 17,3 19,4 22,7 27,0 30,3 36,0
Potenza frigorifera (2) kW 0,9 1,8 3,2 5,0 6,6 9,9 14,4 21,0 30,8 38,5 43,6 49,8 59,2 65,7 73,5 92,6 106,6 129,3
Potenza assorbita (2) kW 0,52 0,77 1,36 1,7 2,0 3,4 4,9 6,7 9,0 10,8 13,5 16,1 18,2 20,4 23,9 28,9 32,5 38,2

TW
Ee
vo

Potenza frigorifera (3) kW - - - 7,0 8,5 13,0 21,2 28,7 38,6 50,6 57,8 64,9 75,5 85,8 98,6 125,5 143,2 169,8
Potenza assorbita (3) kW - - - 1,7 2,1 3,3 5,2 5,9 7,5 10,1 11,5 14,3 17,0 20,2 24,8 28,7 33,7 40,2
Potenza frigorifera (4) kW - - - 5,1 6,2 10,6 15,6 21,9 30,9 39,8 44,5 52,1 60,8 67,0 75,9 96,6 112,0 133,3
Potenza assorbita (4) kW - - - 1,5 1,9 3,1 4,5 5,8 7,5 10,0 11,4 13,8 16,4 19,4 24,5 28,1 32,6 38,9

H
A

Ee
vo

Potenza frigorifera (1) kW - - - - - 13,4 19,7 27,7 40,0 50,2 56,5 65,0 78,3 85,4 97,0 - - -
Potenza assorbita  (1) kW - - - - - 3,7 5,6 6,3 8,5 10,2 12,8 15,2 17,2 19,4 22,7 - - -
Potenza frigorifera (2) kW - - - - - 9,7 14,2 20,3 29,2 36,9 42,1 48,5 57,2 63,8 71,7 - - -
Potenza assorbita (2) kW - - - - - 3,4 4,9 6,7 9,0 10,8 13,5 16,0 18,2 20,4 23,9 - - -
Potenza termica (5) kW - - - - - 12,0 17,0 25,1 33,0 41,5 47,1 54,0 65,1 76,1 86,7 - - -
Potenza assorbita (5) kW - - - - - 3,4 4,6 6,7 8,6 11,2 12,8 14,8 17,2 19,7 24,2 - - -

Dati Generali

Refrigerante - R134a R407C R407C
Alimentazione elettrica 230±10%/1/50 400±10%/3/50
Classe di protezione - IP20 IP33 IP44 IP54
Potenza totale installata (6) kW 1,03 1,64 2,06 3,19 3,83 5,96 7,85 10,78 14,46 18,37 21,17 23,62 27,00 31,16 37,27 48,35 55,11 61,02
Compressori / Circuiti N° 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Modelli con raffreddamento ad aria 

A
ss

ia
li

N° Ventilatori N° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Potenza nominale (ciascuno) kW 0,065 0,146 0,146 0,27 0,27 0,54 0,54 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 2,0 2,0 2,0
Portata aria totale m³/h 900 2200 2100 3500 3100 6600 6200 8500 15100 13500 13500 16900 16300 22350 22350 45600 44000 42500
Pressione sonora (7) dB(A) 48,2 48,3 48,3 52,4 52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55,0 56,3 56,3 58,0 58,0 64,0 64,0 64,0

C
en

tr
ifu

gh
i N° Ventilatori N° - - - - - 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

Potenza nominale (ciascuno) kW - - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5 5,5
Prevalenza utile kPa - - - - - 166 185 260 140 125 138 237 245 150 150 245 230 215
Portata aria totale m³/h - - - - - 6900 6400 9200 13600 13500 12780 18200 17600 20145 20145 40000 40000 40000
Pressione sonora (7) dB(A) - - - - - 58,8 58,8 61,2 61,2 61,2 61,2 63,1 63,1 63,1 63,1 65,0 65,0 65,0

Modelli con raffreddamento ad acqua

Portata acqua m3/h - - - 0.25/1.2 0.3/1.6 1.0/5.0 1.0/5.0 1.3/6.0 1.6/8.0 1.9/10.0 2.5/15.0 3.3/14.0 3.3/14.0 4.0/16.6 4.0/16.6 3.3/14.0 3.3/14.0 4.0/16.6
Attacchi acqua condensatore In - - - 3/4” 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”

Sezione pompa

P3

Portata acqua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h 0,24/0,34 0,43/1,2 0,76/1,2 1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/6 3,5/6 4,9/9,6 7,2/9,6 9,0/18 10,2/18 11,6/18 13,9/18 15,2/27 17,2/27 21,7/48 25,2/48 30,1/48
Prevalenza utile (nom./min.) bar 1,18/0,54 2,78/0,46 2,78/0,46 2,9/1,4 2,8/1,4 2,8/1,5 2,6/1,4 2,5/1,3 2,1/1,5 2,6/1,6 2,5/1,7 2,5/2,0 2,4/2,0 2,6/0,9 2,4/0,8 3,4/1,5 3,2/1,5 2,9/1,5
Potenza nominale kW 0,25 0,33 0,33 0,55 0,55 0,75 0,75 0,9 0,9 1,85 1,85 1,85 1,85 2,2 2,2 4 4 4

P5

Portata acqua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h - - - 1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/4,8 3,5/4,8 4,9/13 7,2/13 9,0/13 10,2/13 11,6/30 13,9/30 15,2/30 17,2/30 21,7/48 25,2/48 30,1/48
Available head pressure (nom./min.) bar - - - 5,2/2,9 5,1/2,9 4,9/3,1 4,2/3,2 4,9/2,8 4,6/3,1 4,2/3,1 4,0/3,2 4,6/1,8 4,4/1,8 4,3/1,9 4,0/1,8 5,1/3,0 4,9/3,0 4,6/3,0
Potenza nominale kW - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 4 4 4 4 7,5 7,5 7,5

Dimensioni (8)

Larghezza mm 325 575 575 560 560 660 660 760 760 760 760 866 866 866 866 1255 1255 1255
Profondità mm 728 652 652 1266 1266 1310 1310 1860 1860 1860 1860 2240 2240 2240 2240 3294 3294 3294
Altezza mm 540 805 805 810 810 1400 1400 1447 1447 1447 1447 2064 2064 2064 2064 2140 2140 2140
Peso in esercizio (con pompa  P3) kg 63 106 113 188 193 316 336 474 644 663 674 916 1008 1118 1134 1812 1847 1911
Volume serbatoio l 8 25 25 60 60 115 115 140 255 255 255 350 350 350 350 500 500 500
Attacchi acqua evaporatore In 1/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”

Temperatura acqua in  uscita ≠ 15 °C  °C -10 -5 0 5 7 11 15
Fattore correttivo K1 0,36 0,44 0,56 0,74 0,79 0,89 1
Fattore correttivo (serie M) K1 - - 0,57 0,73 0,79 0,89 1

Evaporatore ΔT ≠ 5 °C °C 4 5 6 7 8 9 10
Fattore correttivo K2 0,994 1 1,005 1,010 1,017 1,021 1,025

Temperatura aria esterna ≠ 25 °C  °C 20 25 30 32 35 40
Fattore correttivo K3 1 1 0,95 0,92 0,89 0,83
Fattore correttivo (serie M) K3 1,04 1 0,95 0,92 0,87 0,83

Soluzioni di glicole etilenico % 0 10 20 30 40 50
Fattore correttivo K4 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,93

Condensatore ΔT ≠ 5 °C (TWEevo)  °C 5 10 15
Fattore correttivo K5 1 0,96 0,92

I fattori correttivi di potenza nella tabella seguente sono puramente indicativi, per una scelta accurata in condizioni 
diverse da quelle sopra indicate, si consiglia di utilizzare il software di selezione.  

I circuiti chiusi pressurizzabili necessitano sempre di un vaso d’espansione, per i refrigeratori installati in questi impianti è disponibile un kit 
di caricamento automatico che lo include ed è consigliato nel caso che due o più refrigeratori di uguale taglia siano installati in parallelo.   

Tipica configurazione a circuito chiuso
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Nei circuiti aperti a pressione atmosferica l’acqua è a contatto con l’aria ambiente e dunque il vaso d’espansione non è necessario. 
In generale questi impianti utilizzano una pompa primaria di conseguenza il refrigeratore può essere fornito privo di pompa.

Tipica configurazione a circuito aperto
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Serbatoio di accumulo

Pompa

Valvola

Valvola di non ritorno

Utilizzo

Vaso d’espansione 

Serbatoio d’accumulo

Pompa

Valvola

Serbatoio aperto

Utilizzo
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www.mta-it.com

AMPIEZZA DI VISIONE E VICINANZA AL CLIENTE
MTA è uffi cialmente rappresentata in circa 80 paesi. 
Le otto società di vendita MTA sono presenti in quattro 
continenti. Il personale e gli agenti commerciali 
vantano competenze avanzate e usufruiscono di 
una formazione continua. La grande attenzione 
dedicata ai servizi di supporto garantisce lunghi 
anni di funzionamento senza problemi e soluzioni 
ottimizzate sotto il profi lo energetico. Qualunque 
sia il luogo di installazione dei prodotti, MTA offre 
sempre un punto di contatto vicino al cliente.

ENERGIA PER IL FUTURO
MTA è stata fondata oltre 25 anni fa con un chiaro 
obiettivo: migliorare il rapporto dell'uomo con due 
risorse naturali, l’aria e l’acqua, e ottimizzare la loro 
trasformazione in fonti di energia. I nostri investimenti 
nell’innovazione garantiscono un’offerta di prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia, mentre un team 
internazionale di esperti assicura il massimo livello 
di soddisfazione dei clienti. L’energia è l’interesse 
centrale di MTA; il suo obiettivo, quello di migliorare 
il rapporto dei clienti con l’energia utilizzata.

DIVERSIFICAZIONE STRATEGICA
MTA è presente in tre diversi segmenti di mercato. 
Oltre alle soluzioni di trattamento dell’aria e del 
gas compressi, l’azienda offre una serie completa 
di prodotti per il mercato della refrigerazione 
di processo industriale e una vasta gamma di 
prodotti di condizionamento. MTA è nota per le 
innovazioni che ha introdotto in ognuno di questi 
settori; in particolare, la sua diversifi cazione 
strategica offre ai clienti vantaggi esclusivi basati 
sui progressi compiuti negli altri segmenti.

La MTA nell’ottica di un miglioramento continuo del prodotto, si riserva 
il diritto di cambiare i dati presenti in questo catalogo senza obbligo di 
preavviso. Per ulteriori informazionirivolgersi agli uffici commerciali. 
La riproduzione, anche parziale, è vietata.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI 
35020 Tribano (PD) - Italy
Tel. +39 049 9588611 
info@mta-it.com

Trattamento aria 
e gas compressi
Fax +39 049 9588612

Refrigerazione 
industriale
Fax +39 049 9588661

Condizionamento
dell’aria
Fax +39 049 9588604

Ufficio di Milano
Viale Gavazzi, 52
20066 Melzo (MI)
Tel. +39 02 95738492

MTA è rappresentata in 
oltre 80 paesi nel mondo. 
Per informazioni sulla 
vostra agenzia MTA più 
vicina, vi preghiamo di 
rivolgervi alla nostra sede.

MTA Australasia
Tel. +61 3 9702 4348
www.mta-au.com

MTA Cina
Tel. +86 21 5417 1080
www.mta-it.com.cn

MTA Francia
Tel. +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Germania
Tel. +49 2163 5796-0
www.mta.de

MTA Romania
Tel. +40 368 457 004
www.mta-it.ro

MTA Spagna
Tel. +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA UK
Tel. +44 01702 217878
www.mta-uk.co.uk

MTA USA
Tel. +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

Filiali MTA:

MTA nel mondo

MTA partecipa al programma 
di certifi cazione Eurovent. 
I prodotti certifi cati 
fi gurano nel sito www.
eurovent-certification.com

Il marchio CE garan-
tisce che i prodotti 
M.T.A. sono conformi 
alle direttive Euro-
pee sulla sicurezza.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certi�cation

Nº 220817

M.T.A. è un'azienda 
certifi cata ISO9001:2000 
un segno dell'impegno 
verso la completa 
soddisfazione del cliente.


