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Portate: da 1,9 a 3,15 m³/min

Motocompressori da cantiere 
MOBILAIR M 27 / M 31
con il rinomato PROFILO SIGMA       riconosciuto in tutto il mondo
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Compressione 

Come in tutti i compressori a vite KAESER anche per 

le versioni M 27 ed M 31 il cuore di queste unità è 

costituito da un gruppo vite con i rinomati rotori con 

con meno energia. La pressione di esercizio oltre al 

valore standard di 7 bar è disponibile in opzione a 

10, 12 o 14 bar.  

Centrale energetica compatta 

d‘aria compressa: grazie al generatore integrato di 

corrente 6,5 KVA, disponibile come opzione,  

cantiere, in grado di erogare a richiesta aria com-

pressa e/o corrente elettrica.

Qualità dell’aria compressa 

-

ca. M 27 ed M 31 senza unità di trattamento dell’aria 

sono equipaggiati di serie con la brevettata regolazio-

-

sili (opzione) impedisce anche a basse temperature 

esterne il congelamento delle utenze pneumatiche.  

Utili opzioni extra 

-

per i martelli o il telaio antinquinamento. Per l’impiego 

parascintille e valvola Chalwyn, mentre per le ope-

razioni di sabbiatura l’unità è dotata di una valvola di 

non ritorno.

Compatti, robusti e versatili
 

MOBILAIR M 27 / M 31

Variante d’installazione 

Per l’installazione stazionaria su camion il com-

pressore è disponibile con carrozzeria in lamiera di 

acciaio, pannello di controllo e valvole di mandata 

posizionati in modo ottimale.
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Compatti e versatili



w
w

w
.k

a
e

s
e

r.
c
o

m

5
44

è
 a

z
io

n
a
to

 d
a
 u

n
 p

o
te

n
te

 m
o
to

re
 K

u
b
o
ta

 t
re

 c
ili

n
d
ri

 

 

L
a
 p

o
m

p
a
 e

le
tt

ri
c
a
 d

e
l 
c
a
rb

u
ra

n
te

 c
o
n
s
e
n
te

 l
‘a

g
e
v
o
le

 

d
e
p
re

s
s
u
ri
z
z
a
z
io

n
e
 d

e
lle

 l
in

e
e
 d

i 
a
lim

e
n
ta

z
io

n
e
.

F
a

c
il
it

à
 d

i 
m

a
n

u
te

n
z
io

n
e

 

L’
a
m

p
ia

 a
p
e
rt

u
ra

 d
e
lla

 c
a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 a

g
e
v
o
la

 l
’a

c
c
e
s
-

s
o
 p

e
r 

g
li 

in
te

rv
e
n
ti
 d

i 
m

a
n
u
te

n
z
io

n
e
. 

T
u
tt

i 
i 
p
u
n
ti
 d

i 

-

z
ia

 d
e
lla

 m
a
s
s
im

a
 d

is
p
o
n
ib

ili
tà

 d
’a

ri
a
 c

o
m

p
re

s
s
a
.

A
r
ia

 c
o

m
p

r
e

s
s
a

 f
r
e

d
d

a
 e

 s
e

c
c
a

 

-

ra
tu

ra
 d

i 
7
°

C
 s

u
p
e
ri

o
re

 a
lla

 t
e
m

p
e
ra

tu
ra

 a
m

b
ie

n
te

. 

L’
in

s
ta

lla
z
io

n
e
 o

b
liq

u
a
 a

g
e
v
o
la

 l
’e

s
p
u
ls

io
n
e
 d

e
lla

 

c
o
n
d
e
n
s
a
 e

 n
e
 i
m

p
e
d
is

c
e
 i
l 
c
o
n
g
e
la

m
e
n
to

 d
u
ra

n
te

 

l’i
n
ve

rn
o
. 

L
a
 c

o
n
d
e
n
s
a
 e

v
a
p
o
ra

 n
e
ll’

a
m

b
ie

n
te

 g
ra

z
ie

 

a
l 
c
a
lo

re
 d

e
i 
g
a
s
 d

i 
s
c
a
ri
c
o
 d

e
l 
m

o
to

re
. 

G
r
a

n
d

e
 r

e
s
is

te
n

z
a

 

 

il 
s
e
rb

a
to

io
 t

ra
s
p
a
re

n
te

 i
n
 P

E
 è

 c
a
p
a
c
e
 d

i 
c
o
n
te

n
e
re

 

u
n
 v

o
lu

m
e
 e

x
tr

a
 d

i 
c
a
rb

u
ra

n
te

, 
ta

le
 d

a
 c

o
n
s
e
n
ti
re

 l
u
n
-

 

 

M
O

B
IL

A
IR

 M
 2

7
/ 
M

 3
1

4
0
 l



w
w

w
.k

a
e

s
e

r.
c
o

m

7
6

E
q

u
ip

a
g

g
ia

m
e

n
to

 v
e

r
s
a

ti
le

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
p

e
r
 m

o
lt

e
p

li
c
i 
a

p
p

li
c
a

z
io

n
i

T
ip

i 
d

i 
c
a

r
r
o

z
z
e

r
ia

 

c
o
n
 c

a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 d

i 
m

e
ta

llo
. 

L
e
 m

a
c
c
h
in

e
 d

e
lla

 

v
e
rs

io
n
e
 t

ra
in

a
b
ile

 s
o
n
o
 d

is
p
o
n
ib

ili
 a

 r
ic

h
ie

s
ta

 c
o
n
 

c
a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 i
n
s
o
n
o
ri

z
z
a
n
te

 i
n
 a

c
c
ia

io
 z

in
c
a
to

 e
 v

e
r-

n
ic

ia
tu

ra
 a

 p
o
lv

e
ri
 o

 c
o
n
 c

a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 i
n
s
o
n
o
ri

z
z
a
n
te

 

a
 d

o
p
p
ia

 p
a
re

te
 i
n
 P

E
 s

in
te

ri
z
z
a
to

. 

G
e

n
e

r
a

to
r
e

 (
o

p
z
io

n
e

) 

-

e
le

tt
ri
c
a
 p

e
r 

il 
c
a
n
ti
e
re

.

N
ie

n
te

 r
is

c
h

i 

N
e
l 
m

o
d
e
llo

 M
 3

1
 c

o
n
 c

a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 i
n
 P

E
 i
l 
p
a
n
n
e
llo

 

d
e
l 
g
e
n
e
ra

to
re

 è
 i
n
c
o
rp

o
ra

to
 n

e
l 
p
a
ra

u
rt

i 
a
n
c
h
e
 e

s
s
o
 

in
te

rr
u
tt
o
re

 g
e
n
e
ra

le
 m

u
n
it
o
 d

i 
s
e
rr

a
tu

ra
 e

 i
n
te

rr
u
tt
o
re

 

d
i 
p
ro

te
z
io

n
e
 c

o
n
 c

o
n
tr

o
llo

 d
e
ll’

is
o
la

m
e
n
to

 r
a
p
p
re

s
e
n
-

ta
n
o
 u

lt
e
ri
o
ri
 e

le
m

e
n
ti
 d

i 
s
ic

u
re

z
z
a
.

U
ti

li
z
z
o

 a
g

e
v
o

la
to

 

L
a
 d

is
p
o
s
iz

io
n
e
 i
n
 b

a
s
s
o
 d

e
l 
p
a
n
n
e
llo

 d
i 
c
o
m

a
n
d
o
 è

 

id
e
a
le

 n
e
l 
c
a
s
o
 i
n
 c

u
i 
le

 m
a
c
c
h
in

e
 c

o
n
 c

a
p
p
o
tt
a
tu

ra
 

in
 m

e
ta

llo
 v

e
n
g
a
n
o
 i
n
s
ta

lla
te

 s
u
l 
p
ia

n
a
le

 d
e
i 
c
a
m

io
n
. 

T
u
tt

i 
i 
c
o
m

a
n
d
i 
s
o
n
o
 r

iu
n
it
i 
in

 u
n
 s

o
lo

 s
e
le

tt
o
re

 d
i 

a
v
v
ia

m
e
n
to

 d
o
ta

to
 d

i 
e
s
p
lic

it
i 
p
it
to

g
ra

m
m

i.

M
O

B
IL

A
IR

 M
 2

7
/ 
M

 3
1



w
w

w
.k

a
e

s
e

r.
c
o

m

9
8



www.kaeser.com

10

  

 

  

    

  

  

  

Brevettata  

regolazione No Frost  

adatta automaticamente la  
temperatura di esercizio  

alla temperatura ambiente,  
 per proteggere i martelli  

pneumatici dal rischio di gelo 

Variante A 

 
 

-
densa (satura al 100 %),  per utensili 

pneumatici o in sostituzione di 
compressori stazionari

Variante B 

 
 

aria compressa secca, riscaldata 
a ca. 20 °C, per il funzionamento 
sotto 0 °C e per lavori con lunghe 

tubazioni d’aria

Equipaggiamento

Filtri aria separati 

aria distinti per motore e compresso-

longevità come anche la rapida pulizia 

Regolazione della  

temperatura olio  

(di serie) 

La valvola termostatica automatica 

di riscaldamento, sia raggiungere 

rapidamente la temperatura ideale 

costante; nessuna perdita eccessiva di 

condensa nel circuito olio del compres-

sore, lunga durata della cartuccia 

delette ad incandescenza ed espliciti 

pittogrammi; monitoraggio e arresto 

-

menti; indicazione delle ore di servizio, 

della pressione d’esercizio e della 

 

interruttore generale installato all’inter-

no della carrozzeria munita di serra-

tura.

Robusto telaio Al-Ko

Telaio interamente zincato, versioni 

-

ne, nonché con/senza regolazione in 

altezza del timone

separatrice; macchine prive di sistema 

di trattamento dell’aria compressa o 

Frost 

Temperatura ambiente 

Le macchine, che in versione stan-

dard possono lavorare in un campo 

di temperature oscillante tra -10 °C 

e +45 °C, sono progettate anche per 

operare a basse temperature con 

l’ausilio di un equipaggiamento idoneo 

come ad es.il sistema di preriscalda-

Massima facilità d’uso 

Tutti i comandi sono riuniti in un solo 

selettore di avviamento dotato di can

Varianti del sistema di trattamento dell’aria compressa

Colori opzionali

Separatore di 
condensa

Riscaldatore

Separatore di 
condensa

Regolazione 
No Frost

Regolazione 
No Frost

La cappottatura in polietilene è disponibile  

anche nei seguenti colori opzionali:

blu  – simile a RAL 5017 

verde  – simile a RAL 6024 

rosso  – simile a RAL 3020 

arancione – simile a RAL 2009

A richiesta sono disponibili altre tonalità di colori per la  

cappottatura e vernici speciali per le parti metalliche.
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M 27 2,6 7 Kubota D1105 17,9 2850 2100 40 555 67 2 x G 3/4 Opzione

M 31

3,15
2,6
2,3
1,9

7
10
12
14

Kubota D1105T 24,1 2900 2100 40 560 69 2 x G 3/4 Opzione

M 31-G

(6,5 kVA)

2,0*

7 Kubota D1105T 24,1 2900 2100 40 630 69 2 x G 3/4 Opzione

3,0

Dimensioni

*)  in caso di totale assorbimento di corrente
**)  
***)  

Modello

Compressore Unità

Portata
 

Pressione
di

Marca Tipo Potenza  
nominale  
motore

Velocità 
 a pieno  
carico

Velocità  
 

 

Volume 
serbatoio 

carburante

Peso in 
esercizio

 
potenza 
sonora 

 
potenza 
sonora

Connessione 
aria

Trattamento 
aria 

 m³/min bar   kW giri/min giri/min l kg** dB(A)*** dB(A)****   

M 27              

M 31              

M 31-G 

(6,5 kVA)

 

            

 

Trainabile con cappottatura in PE Trainabile con cappottatura in metallo

    

 

Versione stazionaria Slitta

    

    
Telai

  

  

    

1300

12602920 - 3450

1010

9451790

1070

9702025

1240

12602990 - 3520



KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Sentirsi a casa ovunque nel mondo

mondiale: 

servizi KAESER.

www.kaeser.com


