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Sistemi di gestione dell’aria compressa
SIGMA AIR MANAGER

next.generation
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Sigma Air Manager

Sinonimo di risparmio energetico
Così come una buona squadra è più della somma dei singoli componenti, solo un master controller può armo-

Regolazione adattativa 3D 

-

sto PC ad architettura industriale ed opera con la 

alla sola riduzione del campo di pressione, in quanto 

-

Impiego universale  

 

Esso regola, analizza e monitora non solo i moder-

ni compressori , ma è in grado di gestire 

di altre marche nonché gli altri componenti della 

Visualizzazione della stazione  

d’aria compressa 

Sigma Air Control Basic è di 

e la tendenza della pressione di rete durante l’ultima 

 

Con l’equipaggiamento opzionale Sigma Air Control 

Plus -

-

della pressione, la portata, lo stato dei compressori 

-

mo energetico dei compressori per un lungo arco di 

-

regolazione 3D tiene conto per la prima 

rapporto tra questi fattori e in base ad esso determi-

opera mantenendo la pressione di linea al di sopra 
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Sigma Air Manager Più trasparenza  

    e tutela delle risorse
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SIGMA AIR CONTROL plus Contact / Service

Settings

System status

Current system 

pressure

System data

Event history

Process data history

Costs

Data recall

Energy costs: Table

Energy costs: Image

Total costs

Total costs

Ready

3:Maintenance 1152.02 € 

4:Maintenance 1617.35 € 

5:Downtime 0.00 € 

6: Other 348.98 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

Sum 2934.49 € 

1:Load 15347.80 € 

2:Idling 296.45 € 

Total 18762.60 € 

Accept

1:Load 15347.80 €

2:Idling 296.45  €

Load/idling costs

General costs:

Costs: €

15347.80 € 

81.80 %

1:Load

348.98 € 

1.86 %

4:Miscellaneous

296.45 € 

1.58 %

2:Idling

0.00 € 

0.00 %

5:Downtime

1152.02 € 

6.14 %

3:Maintenance

1671.35 € 

8.62 %

4:Material

Display period (max. 1 year)

Starting date End date

Indicators

Start of record: 00:00:10

 Resetting the time:

Sigma Air Manager

Riduce i costi energetici della  

stazione d’aria compressa

Regolazione adattativa 3D 

-

-

-

 

Pronto per il Teleservice 

-

gnosi a distanza e manutenzione mirata al fabbiso-

-

cia per modem, grazie alla quale tutti i dati necessari 

Assistenza -

Web server integrato 

moderna tecnologia di comunicazione esso rende 

-
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@

Le informazioni sulla stazione d’aria, memorizzate 

tecnico addetto all’assistenza rientra nell’ambito del 

Telefono

Ethernet

-
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SIGMA AIR CONTROL plus Contact / Service

Settings

System status

Current system pressure

System data

Event history

Process data history

Costs

Data recall

Air delivery

Compressor status

Load/idle/

Analogue inputs -

Progress over time

Analogue inputs -

Cumulative display

Actual pressure

Required pressure

pt

bar

bar

bar

6.74

6.60

6.40

Average

Minimum

Pressure 

performance

bar

bar

%

6.86

6.58

99.7

Network pressure

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

11:05:00

15.06.10

11:30:00 11:45:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 Time

Pressure (bar)

15.06.10 12:07:50Time

Ready

Zoom -Y 1 hourX 15.06.10 11:05:00
5

0

bar

bar

bar

Average

Minimum

Pressure 

performance

bar

bar

%

6.86

6.58

99.7

bar

bar

bar

6.74

6.60

6.40

Average

Minimum

Pressure 

performance

bar

bar

%

6.86

6.58

99.7

SIGMA AIR CONTROL plus Contact / Service

Settings

System status

Current system 

pressure

System data

Event history

Process data history

Costs

Data recall

Air delivery

Compressor status

Load/idle/

Analogue inputs -

Progress over time

Analogue inputs -

Cumulative display

Actual value

Reference 

value

Time

kW/m³/min

kW/m³/min

5.22

5.85

Average

Minimum

kW/m³/min

kW/m³/min

5.32

5.14

7.00

6.50

6.00

5.50

5.00

4.50

11:05:00

15.06.10

11:30:00 11:45:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 Time

Spec. power / kW/m³/min

6.3Max. display value:

Ready

Zoom +Y 1 hourX
5

0

11:44:50

AcceptkW/m³/min

Average

Minimum

kW/m³/min

kW/m³/min

5.32

5.14

AcceptkW/m³/min

kW/m³/min

kW/m³/min

6.3

Average

Minimum

kW/m³/min

kW/m³/min

5.32

5.14

Regolazione 3D: per un equilibrio  

ottimale e un ridotto fabbisogno di 

energia

Regolazione adattativa 3D:  

la chiave per una maggiore  

 

Perdite di regolazione (funzionamento 

Perdite di commutazione

Banda di pressione variabile (differenza fra  

Oltre a ottimizzare il consumo energetico della 

-

-

ristiche di funzionamento proprie dei compressori, 

 

-

pressione minima e massima richieste determina il 

Anche in presenza di un consumo d’aria oscillante il 

-

dimento della stazione di compressori e garantisce 

Sigma Air 

Control Plus si rende trasparente il consumo di 

può cogliere a colpo d’occhio se il sistema è energe-

L’evoluzione della pressione durante un determinato arco di tempo ne mostra al 
 

 

Sigma Air Manager
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SIGMA AIR CONTROL plus Contact / Service

Settings

System status

Current system 

pressure

System data

Event history

Process data history

Costs

Data recall

Energy costs: Table

Energy costs: Image

Total costs

Total costs

Ready

3:Maintenance 1152.02 € 

4:Maintenance 1617.35 € 

5:Downtime 0.00 € 

6: Other 348.98 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

6: Other 0.00 €

Sum 2934.49 € 

1:Load 15347.80 € 

2:Idling 296.45 € 

Total 18762.60 € 

Accept

1:Load 15347.80 €

2:Idling 296.45  €

Load/idling costs

General costs:

Costs: €

15347.80 € 

81.80 %

1:Load

348.98 € 

1.86 %

4:Miscellaneous

296.45 € 

1.58 %

2:Idling

0.00 € 

0.00 %

5:Downtime

1152.02 € 

6.14 %

3:Maintenance

1671.35 € 

8.62 %

4:Material

Display period (max. 1 year)

Starting date End date

Indicators

Start of record: 00:00:10

 Resetting the time:

I vostri costi d’aria compressa a colpo d’occhio 

Sigma Air Control Plus fornisce un rapporto dei centri di costo dettagliato 

sensori addizionali installati in rete per la misurazione di grandezze quali portata 

 

L’utente può disporre delle seguenti informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-

 abbia accesso 
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SAM Basic 4x – – 1x

SAM 4/4 4x 4x 4x 1x

SAM 8/4 8x 8x 8x 1x

SAM 8/8 8x 8x 8x 1x

SAM 16/8 16x 16x 8x

Equipaggiamento 

Sistema di controllo  

Lo speciale PC ad architettura indu-

striale è costituito da un quadro di 

comando e da un’unità di controllo e di 

 

 

Moduli per le interfacce di comunica-

 

  

-

Hardware 

Processore industriale, alloggiamento 

in metallo, tutti i componenti dimen-

Quadro elettrico 

 

Morsettiera per il collegamento di com-

Interfacce 

 

-

 

Opzioni/accessori 

Visualizzazione a lungo termine  

 

-

-

 

 

 

REGOLAZIONE ADATTATIVA 3D

Modello

 
pressione

  

 
 

Totale dei 
compressori 

 

mediante contatti 
puliti
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4x – – – – – – – 15

4x – 15

4x – 15

8x 40

3x / 4x 150

Dimensioni

 

–   non previsto

SAM 16/8SAM 8/8SAM 4/4SAM 8/4

50
0

380

70
0

500
800

 
Visualizzazione 

 
con server internet 

Interfacce di  
comunicazione

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

plus  
 
 
 

 

 
 

intranet 
 

 

 
 

 
 

 

Modem



KAESER – sentirsi a casa ovunque nel mondo

www.kaeser.com

KAESER COMPRESSORI s.r.l.


